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Esencial en el campo

DIVISIÓN PECUÁRIA ESTACIONARIA

Ensiladoras

Las  ens i ladoras  de  la  l ínea  6000  son  reconoc idas  y  respectadas  en  su  c lase.
 
Su potente rotor picador  equipados con cuchillas especiales pican con precisión y rapidez varios tipos de forrajes 
como caña-de-azúcar, maíz, sorgo y pasto para el tracto diario de los animales así como en la preparación del silo.

El mecanismo de transmisión y de graduación del picado es por correa y poleas de fácil cambio y mantenimiento.

Su sistema de alimentación trabaja con rodillo recolector que lleva el forraje de forma suave y controlada al rotor 
p i c a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Los modelos están disponibles en varias versiones (caballete, base para motor eléctrico, gasolina y diesel) y 
únicamente los modelo 6700 y 6800 hay la opción de montaje en el accesorio de acople para tres puntos al tractor, 
que facilita la movilidad del equipo por la finca..................................................................

EN-6180

EN-6700

EN-6800

Producción (Kg/h)*

1500 a 5000

3000 a 15000

5000 a 18000

1600

1600

1600

3,0

10,0 a 15,0

20,0 a 25,0

-

10,0 a 16,0

-

-

12,5 a 16,0

-

Rotación (RPM) Motor Eléctrico(cv) Gasolina(cv) Diesel(cv)

DATOS TÉCNICOS

*Las producciones citadas en la tabla de informaciones pueden presentar variciones 
de acuerdo con el grado de humedad del producto, peso específico y condiciones de trabajo


