SUBSUELO
$S-30 / $5-50
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MEXICO



SUBSUELOS

CARACTERISTICAS GENERALES

Los Subsuelos SS-30 y SS-50 FAMAQ estan
disefiados para vencer con facilidad los esfuerzos
maximos provocados por los diferentes tipos

de suelos.

El disefio semiparabdlico de los timones y el
bastidor en “V”, hacen que penetre con facilidad,
disminuyendo considerablemente la potencia
demandada por el implemento.

El disefio del enganche del tercer punto y el
enganche inferior lo hacen mas versatil.

La punta para los subsuelos es de acero de alto
carbono, recubierta con soldadura especial que le
proporciona una excelente resistencia al desgaste.

CARACTERISTICAS PATICULASRES SS30

El bastidor cuenta con cajas para cambiar la posicion
entre timones de una manera fécil y rapida.

NIVELACION DEL EQUIPO

Para nivelar el subsuelo tGinicamente hay que
asegurarse que los brazos del enganche del
tractor tengan la misma altura; el siguiente paso
es ajustar la barra del tercer punto de forma tal
que elimplemento esté horizontal en la maxima
profundidad.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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122 cm. 190 cm.
270 kg. 410 kg.
75-80 hp  90-110 hp.
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NO
45 cm. 45 cm.
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Tel 01 (352) 526 2008, 526 6868 y 526 3792
Sta. Ana Pco. Mpio. de Penjamo Gto.
famag@prodigy.net.mx www.famag.com.mx
www.facebook/famaqg.mx



